
縫製データ作成編集ソフト
PM-1 

JUKIの最新鋭ミシンに対応した
縫製データの入力、編集ソフトです。
多彩な入力機能により、各種電子
ミシンの縫製データを簡単、正確、
スピーディーに入力。デザイン、
用途に合わせたオリジナルのデータ
の作成、活用により、高付加価値、
高品質な生産推進をサポートします。

簡単、正確、
スピーディー！
最新機能を満載した
データ作成ソフトです。

各パラメータを入力する事で縫製データを簡単に
作成できるテンプレート機能を装備。（LBH-1790AN用 ）

スキャナーで読み取った画像（BMPファイル）を
入力する事が出来ます。

入力した座標の修正、
再編集がキーボード入力でも行えます。

画面表示を見ながら対話形式で
縫製データの作成が可能。

●針落ち点を色分け表示する機能により、縫順序の確認が容易に行えます。
●縫製データを読み込む前にそのデータ形状を画面表示するデータプレピュー機能を装備。
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コンパクトフラッシュTMはJUKI純正品をご使用下さい。
コンパクトフラッシュTMは米国サンディスク社の登録商標です。
Microsoft　Windowsは、米国Microsoft Corporationの、米国及びその他の国における登録商標です。
その他記載された会社及び製品名/商品名は各社の商標または登録商標です。

AMSシリーズ（B、C、D、E、ENタイプ）
LK-1900シリーズ（A、AN、B、BNタイプ）
LBH-1790シリーズ（A、ANタイプ）
AMB-289、LZ-2290A、DP-2100、PS-700、AP-876

適応ミシン

パソコン動作環境

サポートOS

CPU

メモリ

ディスプレイ

ハードディスク

USB 2.0

Windows®7、 Windows®8、 
Windows®10（64ビットのみ）

1GHz 以上の32ビット（x86）
 または64ビット（x64）CPU
1GB RAM（32ビット）
または2GB RAM（64ビット）

XGA（1024×768）以上の
高解像度ビデオアダプタおよびモニタ

16GB（32ビット）または20GB（64ビット）の
使用可能な八一ドディス ク領域
コンパクトフラッシュへの読み書きを行う場合は、
アダプターを装備し、デバイス名として “A:”～“Z:”
のいずれかに割り振られている必要が有ります。

項目 仕様内容

コンパクト
フラッシュ

USBUSB

※仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。
　安全にご使用いただくために、使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
　このカタログの記載内容は2018年6月現在のものです。（TN）
　このカタログは、環境にやさしい大豆油インキと再生紙を使用しています。

JUKI販売株式会社
本　　　 社     ０４２（３５７）２５３０  ０４２（３５７）２５４０
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（ダイヤルイン）
縫製機器＆システムユニット
〒206-8551　東京都多摩市鶴牧2-11-1
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システム構成

操作パネルを装着したミシンでは、パソコンとオンラインで接続し試縫が行えますので、
その場ですぐに確認、修正が可能です。

IP-420

パソコン本体

コンパクト
フラッシュ

USB

IT-100

対象事業所名：JUKI株式会社本社
登録範囲： 工業用ミシン・家庭用ミシン・産業用ロボット等の研究・開発・設計・販売・保守サービス、
 データ入力システムの販売・保守サービス
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NFCパネル

NFCパネル

NFC(Near Field Communication）＝近距離通信機器


