
しつけ縫の各工程に幅広く対応

ML-111U

ML-111U

1本針単糸環縫しつけミシン 

ML-111U



※仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。
　安全にご使用いただくために、使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
　このカタログの記載内容は2018年10月現在のものです。（TN）
　このカタログは、環境にやさしい大豆油インキと再生紙を使用しています。

JUKI販売株式会社
本　　　 社     ０４２（３５７）２５３０  ０４２（３５７）２５４０
東北カスタマーズセンター     ０１９７（２５）２７２５  ０１９７（２５）２７９０
関東カスタマーズセンター     ０４２（３５７）２５３６  ０４２（３５７）２５４１
中部カスタマーズセンター     ０５２（４００）１２３４  ０５２（４００）９２１６
北陸カスタマーズセンター 北陸営業所     ０７６（２２４）８８０５  ０７６（２２４）８８０６
近畿カスタマーズセンター     ０６（６３３９）７１２４  ０６（６３３９）７１３６
中四国カスタマーズセンター     ０８４（９７２）３８８０  ０８４（９７２）２３８０
中四国カスタマーズセンター 四国営業所     ０８４（９７２）３８８０  ０８９８（２５）０３３４
九州カスタマーズセンター     ０９４２（４４）１８３５  ０９４２（４４）９７２９

（ダイヤルイン）
縫製機器＆システムユニット
〒206-8551　東京都多摩市鶴牧2-11-1

０４２（３５７）2370
０４２（３５７）２２７４

対象事業所名：JUKI株式会社本社
登録範囲： 工業用ミシン・家庭用ミシン・産業用ロボット等の研究・開発・設計・販売・保守サービス、
 データ入力システムの販売・保守サービス

押え上昇量 
天秤 
使用針 
送り歯 
ルーパー 
使用モーター 
重量 
＊sti/minは、Stitches per Minute（針/分）の略です。 

ML-111U

最大縫目長さ

機種名

針棒ストローク 

最高縫い速度

主要仕様

用途

しつけ縫の各工程に幅広く対応 

頭部

ML111U

機種表示

しつけ縫ミシンにも高品質と優れた作業性が求められています。ML-111Uは性能、デザインをリフレッシュ
してラインナップ。紳士・婦人服の前端をはじめ、各種しつけ、仮縫いに使用することで、次工程の作業を
容易にします。単糸環縫のため、下糸交換の手間が省け、糸取りも簡単にできるメリットをしつけ工程に
幅広くご活用ください。 

紳士・婦人スーツ、コートの前端、衿端・衿腰・雨ブタ、スラックスの前立て、ベルト返し、持ち出し
等のしつけ。 

押え上昇量 
天秤 
使用針 
送り歯 
ルーパー 
使用モーター 
重量 

1,800sti/min＊

10mm
35mm

針棒天秤
TV×7 #11～14、標準#14

三枚歯
全回転蝶ルーパー

4P 200Wクラッチモーター
29kg（頭部）

押え上げ5.5mm、膝上げ12mm


